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1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 3 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 50 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 14-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 5-ю заданиями открытого развернутого типа. 

С целью проверки знаний и умений изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 50 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:

· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 100.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 14 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 70.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 4 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- основы телевидения;

- основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, выпрямителях, колебательных системах, антеннах, усилителях, генераторах электрических сигналов;

- общие сведения о распространении радиоволн;

- принцип распространения сигналов в длинных линиях;

- сведения о волоконно – оптических линиях;

- цифровые способы передачи информации;

- общие сведения о радиопередающих и радиоприемных устройствах.

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать основные характеристики антенн и строить диаграммы направленности;

  рассчитывать и сравнивать работу схем синтезаторов прямого и косвенного типов;

- собирать схемы радиопередающих устройств;

- собирать схемы радиоприемных устройств.

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- основные параметры антенн и их конструкцию;

- принцип работы синтезаторов прямого и косвенного типов;

- работу и функции основных блоков радиопередающих устройств;

- работу и функции основных блоков радиоприемных устройств.

3. Тестовые задания
Часть А

1. p – n переход присутствует в приборах
а) диоде
б) стабилитроне
в) МДП транзисторе с встроенным каналом

г) МДП транзисторе с индуцированным каналом

2.  Электрический пробой p – n перехода используется в приборах
а) диоде

б) стабилитроне
в) тиристоре
г) МДП транзисторе с индуцированным каналом

3.  p – n переход отсутствует в приборах
        а) диоде

        б) стабилитроне

        в) МДП транзисторе с встроенным каналом
        г) МДП транзисторе с индуцированным каналом

4. Одинаковая проводимость у элементов биполярного транзистора

        а) катода

        б) эмиттера
        в) базы

        г) коллектора

5. Для согласования по сопротивлениям усилительных каскадов на биполярных транзисторах включенных по схеме с общим эмиттером применяются

        а) усилительный каскад по схеме с общим коллектором

        б) эмиттерный повторитель

        в) усилительный каскад по схеме с общей базой

        г) усилительный каскад по схеме с общим истоком

6. Какая схема включения биполярного транзистора называется  эммитерным повторителем:

а) ОБ;

б) ОЭ;

в) ОК;

г) КЭ.
7. Начало обмотки катушки индуктивности на схеме обозначается:

а) буквой «Л»;

б) буквой «Н»;;

в) точкой;
г) буквой «М».

8. При увеличении расстояния между обкладками конденсатора его электрическая емкость;

а) уменьшается;

б) возрастает;
в) не изменяется;
г) удваивается.

9. Какая схема включения биполярного транзистора одновременно дает усиление по току и напряжению:

а) ОБ;

б) ОЭ;

в) ОК;

г) БЭ.
 10.Какой прибор обозначен [image: image1.png]o




    а) триодный тиристор. 

    б) варикап


    в) МДП транзистор с индуцированным р-каналом

    г) диод
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      а) выпрямительный диод.


      б) биоплярный транзистор p-n-p.

      в) варикап.
      г) триодный тиристор
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      а) полевой транзистор с n-каналом

      б) диод

      в) стабилитрон.
      г) варикап.
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      а)биполярный транзистор n-p-n.


      б)триодный тиристор.

      в) варикап.

      г) диод
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      а) триодный тиристор


      б) варикап.

      в) биполярный транзистор n-p-n
      г) диод
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      а) туннельный диод.
      

      б) биполярный транзистор n-p-n 

      в) варикап.

      г) диод

16. Атмосферная помеха - это:
а) помеха, возникающая при резких изменениях тока в электрических цепях;

б) действие электрических процессов в атмосфере по всей длине линии;

в) изменение структуры многолучевого сигнала;

г) изменение тока в электрически цепях приемника.

    17. В качестве простейшего сглаживающего фильтра используется
а) катушка индуктивности, устанавливаемая последовательно с нагрузкой;

б) катушка индуктивности, устанавливаемая параллельно нагрузке;

в) конденсатор, устанавливаемый последовательно с нагрузкой;

г) конденсатор, устанавливаемый параллельно нагрузке;

18. В управляемых выпрямителях в качестве основного преобразующего элемента используется
а) диод;

б) транзистор;

в) тиристор;

г) стабилитрон;
19. В чем заключается сущность чересстрочной развертки
а) в передаче одного кадра изображения в три приема;

б) в передаче одного кадра изображения в один прием;

в) в передаче одного кадра изображения в два приема.

20. Выпрямитель – это устройство, преобразующее
а) переменное напряжение в постоянное;

б) переменное напряжение любой формы в однополярное пульсирующее;

в) постоянное напряжение в постоянное с другими характеристиками;

г) постоянное напряжение в переменное.
21. Для защиты радиоэлектронной схемы от перенапряжения используются
а) мостовая схема включения диодов;

б) ограничение предельного тока нагрузки;

в) плавкий предохранитель совместно с пороговым устройством;

г) стабилитрон, включенный последовательно
22. Для передачи информации без проводов используются электрические колебания называющиеся
а) побочными радиосигналами;

б) несущими радиосигналами;

в) гармоническими излучениями;

г) модуляциями.

23. Какие из перечисленных действий характерны для помехоподавляющих фильтров?
а) пропускание токов низкой частоты;

б) задерживание токов низкой частоты;

в) пропускание токов высокой частоты;

г) задерживание токов высокой частоты.

24. Какие из четырех первичных параметров определяют потери энергии в проводах?
а) L;

б) C;

в) G;

г) R.

25. Какими требованиями следует руководствоваться при подборе диодов в схемы выпрямителей?
а) приложенное обратное напряжение должно быть меньше, чем максимальное обратное напряжение, указываемое в технических характеристиках;

б) прямой ток, протекающий через диод, должен быть меньше, чем максимальный средний выпрямленный ток, указанный в технических характеристиках;

в) приложенное прямое напряжение должно быть меньше, чем максимальное прямое напряжение, указываемое в технических характеристиках;

г) обратный ток, протекающий через диод, должен быть меньше, чем максимальный средний выпрямленный ток, указанный в технических характеристиках.

26. Каково основное назначение изоляции?
а) обеспечить заданный ток утечки и предохранять жилы от контакта;

б) обеспечить заданное напряжение пробоя и расстояние между жилами;

в) обеспечить расстояние между жилами и заданный ток утечки;

г) обеспечить заданное расстояние между жилами и защиту от контакта.

д) химические.

27. Какой коэффициент, характеризующий источник питания, показывает во сколько раз относительное приращение выходного напряжения меньше относительного приращения возмущающего фактора?

а) сглаживания;

б) стабилизации;

в) пульсации;

г) фильтрации.

28. Километровые волны
а) хорошо поглощаются земной поверхностью;

б) не поглощаются земной поверхностью;

в) слабо поглощаются земной поверхностью.

29. Коэффициент сглаживания, характеризующий источники питания, показывает
а) отношения коэффициента пульсаций на входе к коэффициенту пульсаций на выходе;

б) во сколько раз относительное приращение выходного напряжения меньше относительного приращения возмущающего фактор;

в) отношение переменной составляющей напряжения к постоянной;

г) отношение переменной составляющей напряжения на входе к переменной составляющей на выходе.

е) полупроводники.

30. Назначение генератора внешнего возбуждения радиопередатчика
а) увеличение мощности радиосигнала;

б) получение ВЧ – колебаний;

в) модуляция ВЧ – колебаний;

г) уменьшение частоты колебаний.

31. Назначение модулятора радиопередатчика
а) увеличение мощности радиосигнала;

б) получение ВЧ - колебаний;

в) модуляция несущих ВЧ – колебаний;

г) уменьшение частоты колебаний.

32. Недостатком супергетеродинного приемника является 
а) формирование полосы пропускания частот;

б) наличие побочных каналов приема;

в) избирательность.

33. Основным назначением источников бесперебойного питания является
а) поддержание в течение длительного времени работоспособности системы в условиях отсутствия сети электропитания;

б) поддержание в течение нескольких минут работоспособности системы при длительном пропадании электропитания для корректного завершения работы;

в) получение большой мгновенной мощности при длительной сохраняемости;

г) поддержание неизменного значения выходной энергии при действии возмущающих факторов.

34. Побочное излучение радиопередатчика
а) излучение на частотах в целое число раз превышающее частоту передаваемого сигнала;

б) колебания, частоты, в которых никак не связанно с частотой радиосигнала;

в) излучение на частотах, расположенных за пределами полосы, которую занимает передаваемый радиосигнал.
35. Получить на выходе стабилизированное напряжение больше, чем напряжение питания позволяет
а) импульсный компенсационный стабилизатор с последовательным включением регулирующего элемента;

б) импульсный компенсационный стабилизатор с параллельным включением регулирующего элемента;

в) непрерывный компенсационный стабилизатор с последовательным включением регулирующего элемента;

г) непрерывный компенсационный стабилизатор с параллельным включением регулирующего элемента.
36. Преобразователь с независимым возбуждением называется
а) автогенератором;

б) независимым генератором;

в) усилителем мощности;

г) умножителем частот.
37. Пэйджер – это малогабаритный
а) передатчик, имеющий свой номер;

б) вызовной приемник, имеющий индивидуальный адрес;

в) приемник со своим номером.

38. С ростом частоты передаваемого тока
а) уменьшается внутренняя индуктивность;

б) уменьшается внешняя индуктивность;

в) внутренняя индуктивность остается постоянной;

г) увеличивается внутренняя индуктивность.

39. Селективность радиоприемного устройства – это
а) уменьшение числа типов сигналов, достаточного в данное время;

б) способность выделять из различных сигналов, отличающихся по частоте, сигнал принимаемой станцией;

в) способность принимать слабые сигналы;

г) способность ранжировать принимаемые сигналы
40. Симплексная связь используется при наличии
а) больших информационных потоков;

б) относительно небольших информационных потоков;

в) средних информационных потоков;

г) больших и средних информационных потоков.
41. Синтезатор преобразует
а) частоту колебаний опорных генераторов в другую частоту необходимую для радиосвязи;

б) частоты в смесителях;

в) побочные излучения;
г) частоты в усилителях радиочастоты.
42. Тропосфера- слой атмосферы расположенный на высоте
а) 20-50км;

б) 10-20км;

в) 50-20000км;

г) до 10 км.

43. Тюнер – это устройство
а) приема;

б) настройки;

в) передачи.
44. Усилитель мощности увеличивает
а) мощность радиосигналов;

б) частоту колебаний приемника;

в) частоту колебаний передатчика ;

г) диапазон рабочих частот.
45. Чувствительность характеризует способность приемника
а) принимать слабые сигналы;

б) уменьшать уровень внешних помех приемника;

в) регулировать уровень собственных шумов на выходе приемника;

г) принимать сигналы вообще.

46. Явление искривления волн при распространении их в неоднородной среде называется
а) дифракцией;

б) поглощением;

в) рефракцией.

47.  p – n переход фактически является…..

  а) диодом
  б) стабилитроном

  в) тиристором

  г) биполярный транзистором

48. Может использоваться в качестве регулируемой емкости…..

а) диод

б) варикап

в) тиристор

г) биполярный транзистор

49. Рабочим является режим электрического пробоя для…..

а) варикапа

б) биполярного транзистора

в) стабилитрона
г) диода

50. Четырехслойным электронным прибором является…..

а) диод

б) стабилитрон

в) биполярный транзистор

г) тиристор
Часть B
1. Передача информации без проводов осуществляется специальными электрическими колебаниями, которые называются

Ответ: несущими

2. Радиотехническое устройство, предназначенное для преобразования энергии источника постоянного тока в энергию не затухающих электрических колебаний, называется

Ответ: автогенератором

3. Радиотехническое устройство, преобразующее первичные электрические сигналы в радиосигналы определенной мощности, необходимые для обеспечения радиосвязи на заданном расстоянии с требуемой надежностью, называется

Ответ: радиопередатчиком

4. Совокупность технических средств, предназначенных для передачи сообщений от источника к потребителю, называется

Ответ: системой связи

5. Устройство, на выходе которого создается напряжение в соответствии с законом модуляции амплитуды входного радиосигнала, называется

Ответ: детектором

6. Пассивный элемент электрической цепи, характеризуемый сопротивлением электрическому току называется
Ответ: резистором

      7.  Величина, которую резистор способен выдерживать длительное время не нагреваясь называется
    Ответ: мощностью рассеивания

     8. Конденсатор переменной емкости, управляемый напряжением называется

   Ответ: варикапом

    9. В низкочастотных цепях используют используют особый вид катушек индуктивности, который называется 
   Ответ: дросселем

 10. Полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления сигналов, для использования в качестве электронного  ключа “включено-выключено” называется

Ответ: транзистором

11.  Электронный прибор с проводящим каналом между двумя электродами, по которому протекает ток  называется 


Ответ: полевым транзистором 

   12. Прибор ключевого действия, во включенном состоянию подобен замкнутому “ключу”, а в выключенном разомкнутым называется 

Ответ: тиристором 

   13.  Устройство индуктивного элемента, предназначенного для преобразования одного и более потоков переменного тока в потоке переменного тока с другими характеристиками называется

Ответ: трансформатором 

  14. Резисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления называются

Ответ: позисторами

Часть C
1. Используя функциональные блоки, приведенные ниже, составить структурную схему супергетеродинного приемника и выделить тракт радиочастоты, преобразователь частоты.
              
[image: image7]
2. Используя функциональные блоки, приведенные ниже, составить структурную схему радиопередатчика и привести его основные характеристики.
             
[image: image8]
3. Используя функциональные блоки, приведенные ниже, составить структурную схему синтезатора частоты и получить на выходе 156 кГц.
             
[image: image9]
4. Определить КПД параметрического стабилизатора напряжения на кремниевом стабилитрона КС147А, если напряжение на входе стабилизатора 21,9 В, номинальный ток нагрузки 9,2 мА. Параметры стабилитрона представлены в таблице.
        
[image: image10]
5. рассчитать по характеристикам коэффициент передачи тока    биполярного транзистора

 Дано: Uбэ= 0,3B; Rk= 10кОм; Ек= 40В
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4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 
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